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Know How in Schlauch und Schlauchtechnik !

Umfangreiche Entwicklungsarbeit und anwendungstechnische Erfahrungen haben diese Prospektunterlagen bestimmt.  Unsere Beratung in Wort, Schrift und 
Versuchen erfolgt nach besten Wissen, sie stellen keine Zusicherung der Eigenschaften dar, und befreien andererseits den Anwender(Verwender) nicht von der eigenen 
Prüfung. Anwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. 
Beachten Sie bitte auch unsere „Wichtigen Hinweise für Schläuche“ .   Bezüglich der Gewährleitstung verweisen wir auf unser Geschäftsbedingungen.
Preis-u.Qualitätsänderungen vorbehalten, Abbildungen u. Beschreibungen der Artikel sind unverbindlich. Techn. Angaben gem. Hersteller.

Merinox  vertreibt Qualitätsschläuche
die nach dem neuesten Stand der Technik
gefertigt werden. 

Getränkeschläuche, Lebensmittelschläuche
Pharmaschläuche, Chemieschläuche
Kalt-u. Heißwasserschläuche, Dampfschläuche

Schlauchtechnik, komplette Schlauchleitungen
mit den benötigten Anschlüßen, Armaturen.

Schlaucharmaturen, Schlauchaufroller,
Wassersparventile und Zubehör 

SVB - Schläuche
Unser  Markenprodukt in geprüfter Qualität.
Seit Jahren im In-u. Ausland mit Erfolg im Einsatz !

Überall dort, wo flexible Leitungen 
benötigt werden, sind wir Ihr 
Ansprechpartner:

 Getränkeherstellung

 Lebensmittelverarbeitung

 Kosmetik

 Pharmazie

 Anlagenbau

 Abfülltechnik

 Prozesstechnik
    Bier

    Wein

    Saft

    Sekt

    AfG

    Spirituosen u. Alkohol

    Milch/ Molkereiprodukte

    Fette u. Oele   

    Pharmaprodukte

    Kosmetika

    Chemiekalien

 Lösemittel

    Wasser

    Trinkwasser

    Heißwasser

    Dampf     
 

 kompetente Beratung in allen technischen
       und sonstigen Details

 umfangreiches Schlauch,- u. Armaturenlager

 komplette Schlauchleitungen mit den von 
       Ihnen gewünschten Anschlüßen

 maßgeschneiderte Lösungen nach Ihren 
       persönlichen, individuellen Vorgaben

 Sonderausführungen für spezielle Zwecke

 kurzfristige Lieferung 

    Durch die langjährige Erfahrung unseres Fach-
       personales im Bereich Schlauch und Schlauch-
       technik, ist es uns möglich, für fast jeden Einsatz-
       zweck das geeignete Produkt anzubieten.
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Fon:  +49(0) 072 58 / 9117-0
Mail:  Info@merinox.de

07/20173

SCHLAUCH - ÜBERSICHT
•	 SVB-VARIO PLUS	

•	 SVB-VARIO TOP

•	 SVB-PREMIUM ADT

•	 SVB-MULTILEBENSMITTEL

•	 SVB-LIGHTFOOD

•	 SVB-MILCHSAMMELWAGEN

•	 MANIPHARM AC

•	 SVB-BIOTECH 

•	 SVB-BIOTECH „blue“

•	 SVB-DAMPFSCHLAUCH

•	 SVB-Dampfschlauch + Standard-Dampfschlauch

•	 SVB-TRINKWASSER

•	 SVB-EASYCLEAN - Wasserschlauch

•	 FLEXORANGE - „leicht und fexibel“ 

•	 PVC-Gewebeschlauch

•	 SVB-Kunststoffspiralschlauch

•	 MSPL + MSPLG - PVC-Spiralschläuche

•	 SILIKONSCHLAUCH - „Standard“

•	 FOOD-SLIKONSCHLAUCH

•	 SVB - SIL 3/P - Platin-Silikonschlauch

•	 EDELSTAHL-Ringwellschlauch CN - normal gewellt

•	 EDELSTAHL-Ringwellschlauch FOOD - weit gewellt

SCHLAUCHARMATUREN UND ZUBEHÖR
•	 SVB-PRESSFIX

•	 SVB-SICHERHEITSARMATUR

•	 SVB-SCHLAUCHARMATUREN

•	 SVB-WASSERSPARVENTILE

•	 SVB-SCHLAUCHLAUFROLLER

•	 ZUBEHÖR FÜR SCHLÄUCHE

WICHTIGE HINWEISE
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Gummi-Getränkeschläuche 

geeignet für Bier, Wein, Saft, Most, Sekt, AfG, und alkoholische 
Getränke (max. 40%ig. Vol.), sowie fettfreie Lebensmittel.

Innenseele: EPDM, weiß, glatt, lebensmittelecht (BfR Kat.II + FDA)
Aussendecke:
Betriebsdruck:
Einlagen: Druckschlauch: synth. Textileinlagen 

Temperatur:  -40°C. bis +95°C./60 min.,  Dampf kurzz. +130°C./30 min. drucklos
SVB  VARIO PLUS  /  FDA  /  BfR Kat.II

 DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

13 13 x   5 mm 23 mm 10601305 15 bar 0,5 bar 80 mm 0,35 40 m

19 19 x   6 mm 31 mm 10601906 15 bar 0,5 bar 120 mm 0,50 40 m

25 25 x   6 mm 39 mm 10602507 15 bar 0,5 bar 150 mm 0,80 40 m

32 32 x   8 mm 48 mm 10603208 15 bar 0,5 bar 200 mm 1,30 40 m

38 38 x   9 mm 56 mm 10603809 15 bar 0,5 bar 230 mm 1,85 40 m

40 40 x 10 mm 60 mm 10604010 15 bar 0,5 bar 240 mm 2,20 40 m

50 50 x 11 mm 72 mm 10605011 15 bar 0,5 bar 300 mm 2,90 40 m

65 65 x 12 mm 89 mm 10606512 15 bar 0,4 bar 420 mm 3,80 40 m

80 80 x 15 mm 110 mm 10608015 15 bar 0,4 bar 560 mm 5,70 40 m

100 102 x 15 mm 132 mm 10601015 15 bar 0,4 bar 700 mm 7,50 40 m

vakuumfest durch verdecktliegende Stahldrahtspirale  

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius  Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

19 19 x 6,0 mm 31 mm 10611906 15 bar 0,8 bar 80 mm 0,65 40 m

25 25 x 6,0 mm 39 mm 10612506 15 bar 0,8 bar 120 mm 0,85 40 m

32 32 x 6,0 mm 44 mm 10613206 15 bar 0,8 bar 160 mm 1,05 40 m

38 38 x 6,5 mm 51 mm 10613806 15 bar 0,8 bar 200 mm 1,42 40 m

40 40 x 7,0 mm 54 mm 10614007 15 bar 0,8 bar 200 mm 1,55 40 m

50 50 x 8,0 mm 66 mm 10615008 15 bar 0,8 bar 260 mm 1,95 40 m

65 65 x 8,0 mm 81 mm 10616508 15 bar 0,8 bar 350 mm 2,90 40 m

75 75 x 8,0 mm 91 mm 10617508 15 bar 0,8 bar 440 mm 3,10 40 m

80 80 x 9,0 mm 98 mm 10618009 15 bar 0,8 bar 460 mm 4,15 40 m

100 102 x 9,0 mm 120 mm 10611009 15 bar 0,8 bar 600 mm 5,30 40 m

Andere Schlauchabmessungen auf Anfrage !

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !

    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

P 01/2009

SVB – VARIO PLUS   EPDM

Gummi Getränkeschlauch mit weißer EPDM-Innenseele,

  flexibel, robust, druckfest, knickstabil, Cip-fähig

  glatte weiße hygienische EPDM Innenseele, aussen rote Decke

  geruchs-u.geschmacksneutral

  sehr gute Beständigkeit bei Reinigungs-u. Desinfektionsmitteln

  hohe Temperaturbeständigkeit, Heißwasser bis +95°C.

  sterilisierbar mit drucklosem Dampf max. +130°C./30 min

  Alkohol bis max. 40%ig Vol.  /  nicht geeignet für Fette-u. Oele

  Innenseele entspricht Empfehlung XXI BfR Kat.II und der FDA

rot, EPDM, stoffgemustert, abrieb-, UV-, u. ozonbeständig
„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

Saug-u. Druck: synth. Textileinlagen + verdecktl.Stahldrahtspirale

Kennzeichnung: 

( Innen x Wandstärke )

 SAUG-u. DRUCK

( Innen x Wandstärke )

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !
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Gummi-Getränkeschläuche 

SVB – VARIO  TOP

geeignet für Bier, Wein, Saft, Most, AfG, und alkoholische
Getränke (max. 40%ig. Vol.), sowie fettfreie Lebensmittel.

Innenseele: 
Aussendecke:
Betriebsdruck:
Einlagen: Druckschlauch: synth. Textileinlagen 

Temperatur:  -40°C. - +95°C./30 min., Dampf kurzz. +130°C./30 min. drucklos
SVB  VARIO TOP   /   FDA 

 DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

25 25 x   6 mm 39 mm 10462507 15 bar 0,6 bar 150 mm 0,75 40 m

32 32 x   8 mm 48 mm 10463208 15 bar 0,6 bar 200 mm 1,40 40 m

38 38 x   9 mm 56 mm 10463809 15 bar 0,6 bar 240 mm 1,85 40 m

40 40 x 10 mm 60 mm 10464010 15 bar 0,6 bar 240 mm 2,10 40 m

50 50 x 10 mm 72 mm 10465011 15 bar 0,5 bar 300 mm 2,90 40 m

65 65 x 12 mm 89 mm 10466512 15 bar 0,5 bar 400 mm 4,00 40 m

vakuumfest durch verdecktliegende Stahldrahtspirale  

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius  Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

19 19 x 6,0 mm 31 mm 10471906 15 bar 0,8 bar 95 mm 0,65 40 m

25 25 x 6,0 mm 39 mm 10472506 15 bar 0,8 bar 125 mm 1,05 40 m

32 32 x 6,0 mm 44 mm 10473206 15 bar 0,8 bar 160 mm 1,15 40 m

38 38 x 6,5 mm 51 mm 10473806 15 bar 0,8 bar 190 mm 1,45 40 m

40 40 x 7,0 mm 54 mm 10474007 15 bar 0,8 bar 200 mm 1,55 40 m

50 50 x 8,0 mm 66 mm 10475008 15 bar 0,8 bar 300 mm 2,00 40 m

65 65 x 8,0 mm 81 mm 10476508 15 bar 0,8 bar 400 mm 2,90 40 m

75 75 x 8,0 mm 91 mm 10477508 15 bar 0,8 bar 500 mm 3,20 40 m

80 80 x 9,0 mm 98 mm 10478009 15 bar 0,8 bar 530 mm 4,15 40 m

100 102 x 9,0 mm 120 mm 10471009 15 bar 0,8 bar 700 mm 5,30 40 m

Andere Schlauchabmessungen auf Anfrage !

Druckangaben beziehen sich auf eine Temperatur +20°C. !

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !

    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

D 02/2013

Bierschlauch / Getränkeschlauch                         

Gummi Bier-u. Getränkeschlauch mit weißer BIIR-Innenseele,

  flexibel, robust, druckfest, knickstabil, Cip-fähig

  glatte weiße hygienische BIIR Innenseele, aussen rote Decke

  BIIR geruchs-u.geschmacksneutral, Phathalat frei

  Bestätigung „Technische UNI Weihenstphan“ geeignet für Bier  

  Konform mit EC 1935/2004 und 2023/2006 EC (GMP)

  kurzz. sterilisierbar mit drucklosem Dampf max. +130°C./30 min.

  Alkohol bis max. 40%ig Vol. 

  Innenseele entspricht Empfehlung FDA / Weihenstephan

BIIR, weiß, glatt, lebensmittelecht (FDA)
CR, rot , stoffgemustert, abrieb-, uv-, u. ozonbeständig
„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

Saug-u. Druck: synth. Textileinlagen + verdecktl.Stahldrahtspirale

Kennzeichnung: 

( Innen x Wandstärke )

 SAUG-u. DRUCK

( Innen x Wandstärke )

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !
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           ab Seite 4.0

Freigabe  Techn. Universität

Weihenstephan   für Bier
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






 
 

 


 



      
       

        
        
        
        
        
        
        
        
        



      
       

        
25   10362506 15	bar 0,8	bar   
        
        
        
        
        
        
        













Schlauch	für	sensible	Produkte	u.	Durchflußmedien

glatte	hygienische	UPE-	Innenseele,	aussen	blaue	Decke
sehr	hohe	Beständigkeit	bei	Reinigungs-u.	Desinfektionsmitteln
Temperaturbeständigkeit,	Heißwasser	bis	+90°C.
sterilisierbar	mit	drucklosem	Dampf	max.	+130°C./30 	min







 









 




FO

OD QUALITY
FOODQUALIT

YFDABfRLE
BENSMITTEL

LEBENSMITTE
L Lebensmittel	/Getränke

				Food	/	Beverage UPE

LEBENSMITTE
L

LE
BENSMITTEL

BfRFO

OD QUALITY
FOODQUALIT

YFDA
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Gummi-Lebensmittelschläuche 

geeignet für fett- und nicht fetthaltige Lebensmittel aller Art,
Milch, Molkereiprodukte, tierische u.pflanzliche Fette und Oele  

Innenseele: 
Aussendecke:
Betriebsdruck:
Einlagen: Druckschlauch: synth. Textileinlagen 

Temperatur:  -20°C. bis +90°C, dämpfbar kurzz. +130°C./30 min. drucklos

 DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

13 13 x   5 mm 23 mm 10451305 15 bar 0,5 bar 80 mm 0,35 40 m
19 19 x   6 mm 31 mm 10451906 15 bar 0,5 bar 120 mm 0,47 40 m
25 25 x   6 mm 39 mm 10452507 15 bar 0,5 bar 150 mm 0,80 40 m
32 32 x   8 mm 48 mm 10453208 15 bar 0,5 bar 200 mm 1,40 40 m
38 38 x   9 mm 56 mm 10453809 15 bar 0,5 bar 230 mm 1,90 40 m
40 40 x 10 mm 60 mm 10454010 15 bar 0,5 bar 240 mm 2,40 40 m
50 50 x 11 mm 72 mm 10455011 15 bar 0,5 bar 300 mm 2,75 40 m
65 65 x 12 mm 89 mm 10456512 15 bar 0,4 bar 460 mm 4,20 40 m
80 80 x 15 mm 110 mm 10458015 15 bar 0,4 bar 560 mm 6,10 40 m

100 102 x 15 mm 132 mm 10451015 15 bar 0,4 bar 700 mm 8,10 40 m

vakuumfest durch verdecktliegende Stahldrahtspirale  

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius  Gewicht Rollenlänge
   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

19 19 x 6,0 mm 31 mm 10421906 15 bar 0,8 bar 80 mm 0,85 40 m
25 25 x 6,0 mm 39 mm 10422506 15	bar 0,8	bar 150 mm 0,90 40 m
32 32 x 6,0 mm 44 mm 10423206 15 bar 0,8 bar 180 mm 1,15 40 m
38 38 x 6,5 mm 51 mm 10423806 15 bar 0,8 bar 195 mm 1,60 40 m
40 40 x 7,0 mm 54 mm 10424007 15 bar 0,8 bar 210 mm 1,75 40 m
50 50 x 8,0 mm 66 mm 10425008 15 bar 0,8 bar 270 mm 1,95 40 m
65 65 x 8,0 mm 81 mm 10426508 15 bar 0,8 bar 390 mm 3,00 40 m
75 75 x 8,0 mm 91 mm 10427508 15 bar 0,8 bar 420 mm 3,70 40 m
80 80 x 9,0 mm 98 mm 10428009 15 bar 0,8 bar 480 mm 4,40 40 m

100 102 x 9,0 mm 120 mm 10421009 10 bar 0,8 bar 600 mm 5,40 40 m
Andere Schlauchabmessungen auf Anfrage !

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !
    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

SVB – MULTILEBENSMITTEL
Gummi-Lebensmittelschlauch mit weißer NBR- Innenseele,

  sehr flexibel, robust, druckfest, knickstabil, Cip-fähig
  glatte	weiße	NBR	Innenseele	fettbeständig,	aussen	blaue	Decke
  geruchs-u.geschmacksneutral
  flexibler Schlauch für Lebensmittelindustrie, Molkereien
  hohe	Temperaturbeständigkeit,	Heißwasser	bis	+90°C.
  sterilisierbar	mit	drucklosem	Dampf	max.	+130°C./30 	min
  nicht geeignet für Alkohole sowie abrasive Produkte 
  Innenseele entspricht BfR  Kat.II  und der FDA

NBR, weiß, glatt, fett-u. oelbeständig, lebensmittelecht 
Spezial-Compount, blau, glatt, stoffgemustert
„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

Saug-u.Druck: synth. Textileinlagen + verdecktl.Stahldrahtspirale

Kennzeichnung: SVB  MULTILEBENSMITTEL   FDA  / BfR Kat. II

( Innen x Wandstärke )

 SAUG-u. DRUCK

( Innen x Wandstärke )

FO
OD QUALITY

FOODQUALIT
YFDABfRLE

BENSMITTEL
LEBENSMITTE

LSVB – MULTILEBENSMITTEL Lebensmittelschlauch
Dairyhose

NBR

FO

OD QUALITY
FOODQUALIT

YFDA LEBENSMITTE
L

LE

BENSMITTEL

BfR

07/2017



8

Gummi-Lebensmittelschläuche 

SVB – LIGHTFOOD

speziell für Wein, fetthaltige-u. nicht fetthaltige Lebensmittel
bei leichten bis mittelschweren Anwendungsfällen

Innenseele: synth. Compount, weiß, glatt, porenfrei
Aussendecke: synth. Compount, grau, glatt, stoffgemustert, abriebfest
Betriebsdruck:
Vakuum: 0,8 bar/+20°C.
Einlagen: synth. Textileinlagen + verdecktliegende Stahldrahtspirale
Temperatur:  -20°C. bis +80°C, dämpfbar kurzz. +120°C./30 min. drucklos

SVB  - LIGHTFOOD   FDA 

vakuumfest durch verdecktliegende Stahldrahtspirale

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius  Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

19 19 x 5,0 mm 29,0 mm 10651905 18 bar 0,8 bar 70 mm 0,58 40 m

25 25 x 5,0 mm 35,0 mm 10652505 15 bar 0,8 bar 90 mm 0,69 40 m

32 32 x 5,0 mm 42,0 mm 10653205 12 bar 0,8 bar 135 mm 0,83 40 m

38 38 x 5,3 mm 48,6 mm 10653805 10 bar 0,8 bar 170 mm 1,12 40 m

40 40 x 5,3 mm 50,6 mm 10654005 10 bar 0,8 bar 180 mm 1,17 40 m

50 51 x 6,0 mm 63,0 mm 10655006 10 bar 0,8 bar 240 mm 1,60 40 m

65 65 x 6,5 mm 78,0 mm 10656506 10 bar 0,8 bar 300 mm 2,50 40 m

80 80 x 7,5 mm 95,0 mm 10658007 10 bar 0,8 bar 430 mm 3,30 40 m

100 102 x7,5 mm 117,0 mm 10659507 10 bar 0,8 bar 600 mm 4,20 40 m

Andere Schlauchabmessungen auf Anfrage !

Universeller flexibler Gummischlauch speziell für den Einsatzzweck in der Wein-u Speiseölherstellung,

für den Transport nicht fetthaltiger und fetthaltiger Flüssigkeiten.

Speiseöle, Fette, Wein, Most, Cidre, Fruchtsaft , Getränke und alkoholische Destilate 

(Alkohol bis 96%ig Vol. (Leerschlauchsystem) )

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !

    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

P 06/2013     

Hochflexibler Gummi- Saug-u. Druckschlauch  

 Wein, Most, Fruchtsaft, und alkoholische Destilate bis 96%ig.Vol.

 Speiseöle, fetthaltige Lebensmittel

 optimales Handling, geringes Gewicht, Top-Qualität

  hochflexibel, robust, knickstabil, saugfest

  glatte weiße Innenseele, geruchs- und geschmacksneutral  

  aussen graue Decke, Temperaturbeständigkeit  bis +80°C.

  sterilisierbar mit drucklosem Dampf max. +120°C./30 min

  Innenseele entspricht FDA, /  Phtalatfreie Innenseele

„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

Kennzeichnung: 

 SAUG-u. DRUCKSCHLAUCH

( Innen x Wandstärke )

          1.  5
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Gummi-Lebensmittelschläuche 

SVB – MILCHSAMMELWAGEN

an Transportfahrzeugen, Entlade- und Abfülleinrichtungen

Innenseele: NK (NR), weiß, glatt, porenfrei
Aussendecke:
Betriebsdruck:
Vakuum: 0,8 bar/+20°C.
Einlagen: synth. Textileinlagen + verdecktliegende Stahldrahtspiralen
Temperatur:  -20°C. bis +80°C, dämpfbar kurzz. +120°C./30 min. drucklos

SVB  - MILCHSAMMELWAGEN   FDA + BfR Kat.II

vakuumfest durch verdecktliegende Stahldrahtspiralen

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius  Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

40 40 x 5,0 mm 50 mm 10444005 5 bar 0,8 bar 120 mm 1,35 40 m

45 45 x 5,5 mm 56 mm 10444505 5 bar 0,8 bar 140 mm 1,45 40 m

50 50 x 6,0 mm 62 mm 10445006 5 bar 0,8 bar 150 mm 1,60 40 m

52 52 x 6,0 mm 64 mm 10445206 5 bar 0,8 bar 155 mm 1,70 40 m

55 55 x 6,0 mm 67 mm 10445506 5 bar 0,8 bar 160 mm 1,80 40 m

65 65 x 6,0 mm 77 mm 10446506 5 bar 0,8 bar 190 mm 1,95 40 m

80 80 x 6,5 mm 93 mm 10448006 5 bar 0,8 bar 250 mm 2,95 40 m

100 100 x 7,0 mm 114 mm 10449907 5 bar 0,8 bar 300 mm 4,10 40 m

Andere Schlauchabmessungen auf Anfrage !

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !

    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

P 01/2009

Hochflexibler Gummi- Saug-u. Druckschlauch  
geeignet zum Fördern bzw. Abfüllen von Milch (max. 5%ig Fettanteil)

 optimales Handling, geringes Gewicht, Top-Qualität

  hochflexibel, robust, knickstabil, saugfest

  glatte weiße NK (NR) Innenseele, aussen blaue Decke

  geruchs-u.geschmacksneutral

  Temperaturbeständigkeit  bis +80°C.

  sterilisierbar mit drucklosem Dampf max. +110°C./30 min

  nicht geeignet für fetthaltige Lebensmittel, Molkereiprodukte

  Innenseele entspricht BfR  Kat.II und der FDA

NK-Compount,blau, glatt, stoffgemustert, abriebfest
„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

Kennzeichnung: 

 SAUG-u. DRUCKSCHLAUCH

( Innen x Wandstärke )

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !
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LSVB – MILCHSAMMELWAGEN Milchsammelwagen
milk collecting hose

       NK (NR)
max. 5 bar/+20°C.

L
E

B

ENSMIT

T
E

L
L

E
B

ENSMITT
E

L

BfR

F
O

O
D QUAL

IT
Y

F
O

O
D QUAL

IT
YFDA

07/2017



10

 Pharma, Kosmetika und Lebensmittel

Ein Spezialschlauch für fast jeden Einsatzzweck, besonders
in Bereichen, wo eine elektrostatische Ableitung im Lebensmittel-,
Chemie-u. Pharmabereich (z.B. Alkohol) gefordert wird.

Innenseele: UPE, weiß, glatt, ableitfähig durch einen speziellen

Aussendecke: 
Betriebsdruck:
Einlagen: synth. Textileinlagen + verdecktl.Stahldrahtspirale
Widerstand:
Temperatur:  -40°C. - +95°C./60 min., Dampf kurzz. +130°C./30 min. drucklos

vakuumfest durch verdecktliegende Stahldrahtspirale  

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius  Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

13 13 x  5,0 mm 23 mm 12781305 16 bar 0,9 bar 115 mm 0,35 40 m

19 19 x  6,0 mm 31 mm 12781906 16 bar 0,9 bar 125 mm 0,60 40 m

25 25 x  6,0 mm 39 mm 12782506 16 bar 0,9 bar 150 mm 0,75 40 m

32 32 x 6,0 mm 44 mm 12783206 16 bar 0,9 bar 175 mm 0,90 40 m

38 38 x  6,5 mm 51 mm 12783865 16 bar 0,9 bar 225 mm 1,20 40 m

50 50 x 8,0 mm 66 mm 12785008 16 bar 0,9 bar 275 mm 1,80 40 m

65 63,5 x 8,0 mm 82 mm 12786508 16 bar 0,9 bar 300 mm 2,40 40 m

75 75 x 8,0 mm 91 mm 12787508 16 bar 0,9 bar 350 mm 2,80 40 m

100 102 x 8,0 mm 118 mm 12789908 16 bar 0,9 bar 450 mm 4,40 40 m

vakuumfest durch verdecktliegende Stahldrahtspirale  

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

13 13 x  5,0 mm 23 mm 12711305 16 bar 0,8 bar 115 mm 0,35 40 m

19 19 x  6,0 mm 31 mm 12711906 16 bar 0,8 bar 185 mm 0,60 40 m

25 25 x  6,0 mm 39 mm 12712506 16 bar 0,8 bar 225 mm 0,75 40 m

32 32 x 6,0 mm 44 mm 12713206 16 bar 0,8 bar 260 mm 0,90 40 m

38 38 x  6,5 mm 51 mm 12713865 16 bar 0,8 bar 330 mm 1,20 40 m

50 50 x 8,0 mm 66 mm 12715008 16 bar 0,8 bar 410 mm 1,80 40 m

65 63,5 x 8,0 mm 82 mm 12716508 16 bar 0,8 bar 450 mm 2,40 40 m

75 75 x 8,0 mm 91 mm 12717508 16 bar 0,8 bar 525 mm 2,80 40 m

100 102 x 8,0 mm 118 mm 12719908 16 bar 0,8 bar 750 mm 4,40 40 m

Andere Schlauchabmessungen auf Anfrage !

Beständigkeit gemäß unserer Chemiebeständigkeitsliste !

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !

    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

D 06/2010

Gummi-Pharma-u. Lebensmittelschlauch 

 MANIPHARM    UPE

  Universalschlauch geeignet für Pharmaprodukte, Kosmetika,

  Lebensmittel, Getränke, Fette -u. Oele, Alkohol

  flexibel, robust, druckfest, knickstabil, Cip-fähig

  glatte, weiße hygienische UPE Innenseele

  geruchs-u.geschmacksneutral

  kurzz. sterilisierbar mit drucklosem Dampf max. +130°C./30 min.

  Alkohol bis max. 96%ig Vol. (Leerschlauchsystem)

  UPE entspricht Empfehlung XXI BfR und der FDA

schwarzen Bandstreifen R ≤ 106 Ω
EPDM, stoffgemustert, abrieb-, UV-, u. Ozonbeständig, R≤106 Ω
„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

R ≤ 106 Ω, nach EN 12115

Kennzeichnung: MANIPHARM UPE (blau-weiß)  nach EN 12115  bar/ Ω / Q / J

 MANIPHARM  UPE / AC        mit schwarz/weißer  Aussendecke , keine Abriebspuren auf hellen Böden !

 SAUG-u. DRUCKSCHLAUCH

( Innen x Wandstärke )

 MANIPHARM  UPE     mit schwarzer Aussendecke

 SAUG-u. DRUCKSCHLAUCH

( Innen x Wandstärke )

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !           1.  7
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 Pharma, Kosmetika, Lebensmittel, Chemikalien, Alkohole

UNIVERSAL-Schlauch für fast jeden Einsatzzweck,  mit schwarzer

und weiß-gesprenkelter Decke, glatt, ableitfähig.

Innenseele: PTFE, schwarz, glatt, ableitfähig 

Aussendecke: synth. Kautschuk, glatt, ableitfähig, nicht kreidend
Betriebsdruck:
Einlagen: synth. Textileinlagen,verdecktl.Stahldrahtspirale, u. Kupferlitze
Widerstand:
Temperatur:  -40°C. - +140°C./ je nach Medium und Druck  (siehe auch unten)

vakuumfest durch verdecktliegende Stahldrahtspirale  

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius  Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

13 13 x  6,0 mm 25 mm 129501306 16 bar 0,9 bar 0,54 ca. 40 m

19 19 x  6,0 mm 31 mm 129501906 16 bar 0,9 bar 130 mm 0,70 ca. 40 m

25 25 x  6,0 mm 37 mm 129502506 16 bar 0,9 bar 170 mm 0,86 ca. 40 m

32 32 x 6,0 mm 44 mm 129503206 16 bar 0,9 bar 220 mm 1,17 ca. 40 m

38 38 x  6,5 mm 51 mm 129503865 16 bar 0,9 bar 1,35 ca. 40 m

50 50 x 8,0 mm 66 mm 129505008 16 bar 0,9 bar 345 mm 2,25 ca. 40 m

65 63,5 x 8,0 mm 79,5 mm 129506308 16 bar 0,9 bar 440 mm 2,90 ca. 40 m

75 75 x 8,0 mm 91 mm 129507508 16 bar 0,9 bar 520 mm 3,88 ca. 40 m

Druckangaben beziehen sich auf eine Temperatur +20°C. !

Beständigkeit gemäß unserer Chemiebeständigkeitsliste !

Temperatur:

- 40°C. bis + 140°C.  je nach Medium und Druck

Dampfsterilisation  max.  +140°C. / 30 min. offenes System

nicht geeignet für:

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !

    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

D 05/2013

Gummi  Pharma-u. Lebensmittelschlauch 

 SVB – BIOTECH  PTFE

PTFE-Innenseele, glatt, ableitfähig, FDA + USP Class VI Konform

  Saug-u. Druckschlauch 

  Pharmaprodukte, Kosmetika, Lebensmittel, Getränke, 

  Fette -u. Oele, Alkohole, Chemikalien, Lösemittel 

  flexibel, robust, druckfest, knickstabil, Cip-fähig

  temperaturfest bis max. +140°C. je nach Medium u. Druck

  entspricht EN 12115 / TrbF 131/2, 3A Sanitary Standard II

  geeignet für den ATEX-Bereich ( EX-Zone)

  PTFE Inliner konform FDA , USP XXXII Class VI.

elektrischer Widerstand R ≤ 106 Ω

„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 4:1

R ≤ 106 Ω, nach EN 12115, Durchgangswiderstand  R ≤ 109 Ω

Kennzeichnung: SVB-BIOTECH PTFE  nach EN 12115  bar/ Ω / Q / J  rot/weiss/blau

 SVB – BIOTECH  PTFE      mit weiß-gesprenkelter  Aussendecke , keine Abriebspuren auf hellen Böden !

 SAUG-u. DRUCKSCHLAUCH

( Innen x Wandstärke )

9o mm

260mm

PTFE-Inliner  Konform:

FDA 21 CFR 177.1550, USP XXXII Class VI

ISO 10993 Sections 5,10,11:2009

ATEX:  ( Leitfähigkeit)

geprüfter und zertifizierter Schlauch für ATEX-Anwendungen ( EX-Bereich)

Typ  Ω/T nach EN 12115  R ≤ 106 Ω, Durchgangswiderstand  R ≤ 109 Ω (Schlauchwand)

Chlorine, Trifluoride, Chlorine und Fluorine Gas, Oxygen Difluoride,

Phosgene und flüssige Alkalien ( z.b. Sodium )

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !
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UNIVERSAL-Schlauch für fast jeden Einsatzzweck,  mit weißer

Innenseele: 

Betriebsdruck:
Einlagen:
Temperatur: 

Konzentration und Dauer/Zeit vom Kontakt Medium und Schlauch

                  Abmessung mm Artikel- Vakuum  Gewicht Rollenlänge

   mm  Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

13 13 x  6,0 mm 25 mm 129601306 16 bar 0,9 bar 90 mm 0,54 ca. 40 m

19 19 x  6,0 mm 31 mm 129601906 16 bar 0,9 bar 130 mm 0,70 ca. 40 m

25 25 x  6,0 mm 37 mm 129602506 16 bar 0,9 bar 170 mm 0,86 ca. 40 m

32 32 x 6,0 mm 44 mm 129603206 16 bar 0,9 bar 215 mm 1,18 ca. 40 m

38 38 x  6,5 mm 51 mm 129603865 16 bar 0,9 bar 255 mm 1,43 ca. 40 m

50 50 x 8,0 mm 66 mm 129605008 16 bar 0,9 bar 330 mm 2,08 ca. 40 m

65 63,5 x 8,0 mm 79,5 mm 129606308 16 bar 0,9 bar 430 mm 2,96 ca. 20 m

75 75 x 8,0 mm 91 mm 129607508 16 bar 0,9 bar 510 mm 3,43 ca. 20 m

Druckangaben beziehen sich auf eine Temperatur +20°C. !

Temperatur:

- 40°C. bis + 140°C.  in Abhängigkeit vom Medium und Druck, sowie Dauer und Zeit Kontakt Medium zu Schlauch

Dampfsterilisation  max.  +140°C. / 30 min. offenes System

Elektrische Eigenschaften / Widerstand  

Bitte beachten: 

nicht geeignet für:

    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

D 06/2015

Gummi  Pharma-u. Lebensmittelschlauch 

 SVB – BIOTECH blue  PTFE           Pharma, Kosmetika, Lebensmittel, Getränke

PTFE-Innenseele, glatt, phtalatenfrei, FDA, USP Class VI Konform 
und blauer EPDM Aussendecke.

  Saug-u. Druckschlauch 

  Pharmaprodukte, Kosmetika, Lebensmittel, Getränke 

  Fette -u. Oele, Alkohole, Chemikalien, Lösemittel 

  flexibel, robust, druckfest, knickstabil, Cip-fähig

  temperaturfest bis max. +140°C. je nach Medium u. Druck

  entsprechend Norm EN 12115 / 3A Sanitary Standard II

  CE 1935/2004 /  CE 10/2011   ISO 10993 Sections 5,10,11:2009

  PTFE Inliner konform FDA , USP XXXII Class VI.

PTFE, (Polytetrafluorethylene)  weiß, glatt, 

nicht zytotoxisch gemäß ISO 10993 Section 5:2009
Aussendecke: EPDM, blau, stoffgemustert

„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 4:1
synth. Textileinlagen,verdecktl.Stahldrahtspirale, u. Kupferlitze
 -40°C. - +140°C. / in Abhänigkeit vom Medium und dessen  

Kennzeichnung: SVB-BIOTECH blue PTFE, Prägeband nach der Norm EN 12115

 SVB – BIOTECH blue  PTFE      mit blauer EPDM-Aussendecke

 SAUG-u. DRUCKSCHLAUCH vakuumfest durch verdecktliegende Stahldrahtspirale  

NW Druck (BD) Biegeradius

( Innen x Wandstärke ) ( Aussen )

Beständigkeit gemäß unserer Chemiebeständigkeitsliste !

PTFE-Inliner  Konform:

FDA 21 CFR 177.1550, USP XXXII Class VI

nicht zytotoxisch gem. der ISO 10993 Section 5:2009   

PTFE-Inliner weiß, phtalatenfrei, gemäß der 1907/2006/CE geprüft (Reach)

Für eine ableitfähige Schlauchleitung muss die Kuperlitze an die Anschlüße/Armaturen angelegt werden  !

( Typ M  nach EN 12115  R ≤ 102 Ω )

Chlorine, Trifluoride, Chlorine und Fluorine Gas, Oxygen Difluoride, Phosgene und flüssige Alkalien ( z.b. Sodium )

Nicht für den Einsatz als Implantatmaterial bestimmt, nicht einsetzbar für Blut oder menschliche Flüssigkeiten. 

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !
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Gummi  Dampf- u. Heißwasserschlauch

 SVB – DAMPFSCHLAUCH     

Gummi Dampf- u. Heißwasserschlauch mit weißer EPDM-Seele,
geeignet zur Förderung von Heißwasser und Sattdampf, sowie
für nicht fetthaltige Getränke und Lebensmittel !

Innenseele: EPDM, weiß, glatt  FDA+ BfR Kat.II Konform
Aussendecke: EPDM, blau, glatt, stoffgemustert, abrieb- u. witterungsbeständig
Betriebsdruck:

Heißwasser max. 18 bar/ +95°C.  Dampf max. 6 bar/+164°C.
Einlagen: synth. Textileinlagen, druckstabil, hochreißfest
Temperatur: -40°C. bis +95°C  Heißwasser  /   max.+164°C.  Dampf
Kennzeichnung: SVB – DAMPFSCHLAUCH  / FDA / BFR Kat II

 DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel-  Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+164°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

13 13 x   5 mm 23 mm 11011305 6 bar 80 mm 0,35 40 m

19 19 x   6 mm 31 mm 11011906 6 bar 120 mm 0,60 40 m

25 25 x   7 mm 39 mm 11012507 6 bar 150 mm 0,90 40 m

32 32 x   8 mm 48 mm 11013208 6 bar 200 mm 1,15 40 m

40 40 x  9 mm 58 mm 11014009 6 bar 240 mm 1,70 40 m

50 50 x 10 mm 70 mm 11015010 6 bar 300 mm 2,20 40 m

65 65 x 11 mm 77 mm 11016511 6 bar 420 mm 3,15 40 m

Andere Schlauchabmessungen auf Anfrage !

                              Aussendecke sehr gute Beständigkeit gegenüber

Nur geeignet für den Einsatz in offenen Systemen !                                    pflanzlichen und tierischen Fetten !

Nach Gebrauch Wasser, Dampf und Kondensat ablassen !

Nicht geeignet für den Einsatz als Trinkwasserschlauch !          Betriebsdruck:   

max.  18 bar/+  95°C. / Heißwasser 

max.    6 bar/+164°C. / Dampf  

Beim Einsatz von höheren Dampftemperaturen empfehlen wir Ihnen unsere 

PTFE-Schläuche mit Edelstahldrahtumflechtung oder reine Edelstahl-Ringwellschläuche !

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !

    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

P 01/2009

                                                              Dampf-u. Heißwasserschlauch (Molkereidampfschlauch)

  Qualitäts Dampf- und Heißwasserschlauch              

  sehr flexibel, robust, knickfest und äusserst strapazierfähig

  glatte weiße hygienische EPDM Innenseele, blaue Aussendecke

  auch geeignet für nicht fetthaltige Getränke u. Lebensmittel

  sehr gute Beständigkeit bei Reinigungs-u. Desinfektionsmitteln

  hohe Temperaturbeständigkeit bei Heißwasser und Dampf

  Alkohol bis max. 40%ig Vol.  /   nicht geeignet für Fette- u.Oele

  geschmacks-u. geruchsneutral 

„BD“  siehe unten (bar)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

( Innen x Wandstärke )

max.  54 bar/+  20°C.

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !
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Dampf-u. Heißwasserschläuche 

Gummi Dampf- u. Heißwasserschlauch mit weißer EPDM-Seele,
geeignet zur Förderung von Heißwasser und Sattdampf, sowie
für nicht fetthaltige Getränke und Lebensmittel !

Innenseele: EPDM, weiß, glatt   Konform FDA + BfR Kat. II
Aussendecke: blau, EPDM, glatt, stoffgemustert
Betriebsdruck:

Heißwasser max. 18 bar/ +95°C.  Dampf max. 6 bar/+164°C.
Einlagen: synth. Textileinlagen, druckstabil, hochreißfest
Temperatur:  -40°C. bis +95°C. / Heißwasser,   max.+164°C. / Dampf, drucklos
Kennzeichnung:  SVB – DAMPFSCHLAUCH  / FDA / BFR Kat II

    Aussendecke sehr gute Beständigkeit gegenüber pflanzlichen und tierischen Fetten !

 DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Druck(BD) Biegeradius Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+95°C.) (bar/+164°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

13 13 x   5 mm 23 mm 11011305 18 bar 6 bar 80 mm 0,35 40 m

19 19 x   6 mm 31 mm 11011906 18 bar 6 bar 120 mm 0,60 40 m

25 25 x   7 mm 39 mm 11012507 18 bar 6 bar 150 mm 0,90 40 m

32 32 x   8 mm 48 mm 11013208 18 bar 6 bar 200 mm 1,15 40 m

40 40 x  9 mm 58 mm 11014009 18 bar 6 bar 240 mm 1,70 40 m

50 50 x 10 mm 70 mm 11015010 18 bar 6 bar 300 mm 2,20 40 m

65 65 x 11 mm 77 mm 11016511 18 bar 6 bar 420 mm 3,15 40 m

Gummi – Dampf-u. Heißwasserschlauch in Standard-Qualität, 

mit blauer Aussendecke und weißer Innenseele.

Innenseele: EPDM, weiß, glatt

Aussendecke: blau, EPDM, glatt, stoffgemustert

Betriebsdruck:

Heißwasser max. 18 bar/ +95°C.  Dampf max. 6 bar/+164°C.

Einlagen: synth. Textileinlagen, druckstabil, hochreißfest

Temperatur:  -40°C. bis +95°C /Heißwasser, max.+164°C/Dampf, drucklos

Kennzeichnung:  Steamhose  6 bar/+164°

    Aussendecke sehr gute Beständigkeit gegenüber pflanzlichen und tierischen Fetten !

 DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Druck(BD) Biegeradius Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+95°C.) (bar/+164°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

13 13 x   5 mm 23 mm 11021305 18 bar 6 bar 80 mm 0,35 40 m

19 19 x   6 mm 31 mm 11021906 18 bar 6 bar 120 mm 0,60 40 m

25 25 x   7 mm 39 mm 11022507 18 bar 6 bar 150 mm 0,90 40 m

D 01/2009

SVB – DAMPFSCHLAUCH         Dampf-u. Heißwasserschlauch

  Qualitäts Dampf- u. Heißwasserschlauch              

  sehr flexibel, robust, knickfest und äusserst strapazierfähig

  glatte weiße EPDM Innenseele, aussen blaue Decke

  auch geeignet für nicht fetthaltige Getränke und Lebensmittel

  Temperaturbeständigkeit, Wasser +95°C. / Dampf max.+164°C.

  alkoholbest. bis max. 40%ig Vol./nicht geeignet für Fette-u.Oele

  geschmacks-u. geruchsneutral, entspricht BfR Kat.II und FDA 

„BD“  siehe unten (bar)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

( Innen x Wandstärke )

STANDARD – DAMPFSCHLAUCH     Dampf-u. Heißwasserschlauch                        

  Reinigungsschlauch ( Molkereidampfschlauch)

  blaue, EPDM-Aussendecke

  weiße EPDM-Innenseele

  Temperaturbeständigkeit, Wasser +95°C. / Dampf max.+164°C.

  Die preiswerte Alternative für die Reinigung !

„BD“  siehe unten (bar)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

( Innen x Wandstärke )

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !

Bitte beachten:   Nur geeignet für den Einsatz in offenen Systemen !            Nach Gebrauch Wasser, Dampf u. Kondensat ablassen !
                           Nicht geeignet für den Einsatz als Trinkwasserschlauch !

Bitte beachten:   Nur geeignet für den Einsatz in offenen Systemen !            Nach Gebrauch Wasser, Dampf u. Kondensat ablassen !
                           Nicht geeignet für den Einsatz als Trinkwasserschlauch !

07/2017
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Gummi-Trinkwasserschlauch 

SVB – TRINKWASSER

Innenseele: 
Aussendecke:
Betriebsdruck:
Einlagen: synth. Textileinlagen 
Temperatur: -30°C. bis +55°C. bei Einsatz als Trinkwasserschlauch

-30°C. bis +90°C. Wasserschlauch/Reinigungsschlauch
Dampf sterilisierbar max. +120°C./ 30 min. (drucklos)

 DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

10 10 x 3,75 mm 17,5 mm 14121035 20 bar 50 mm 0,20 40 m

13 13 x 4,25 mm 21,5 mm 14121303 20 bar 65 mm 0,30 40 m

19 19 x 5,0 mm 29,0 mm 14121904 20 bar 95 mm 0,47 40 m

25 25 x 5,0 mm 35,0 mm 14122545 20 bar 140 mm 0,60 40 m

32 32 x 6,5 mm 45,0 mm 14123206 20 bar 190 mm 1,02 40 m

38 38 x 7,0 mm 52,0 mm 14123865 20 bar 230 mm 1,30 40 m

50 50 x 8,0 mm 66,0 mm 14125007 20 bar 300 mm 1,90 40 m

(gem. unserer Beständigkeitsliste ! )

Bitte beachten:

Einsatz nur bestimmungsgemäß als Trinkwasserschlauch, entsprechend der Trinkwasserverordnung !

Trinkwasserschläuche müssen vor dem Ersteinsatz und vor jedem weiteren Einsatz gespült 

und gereinigt werden, soweit nach der Demontage b.z.w. vor Einlagerung.

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !

    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

P 01/2009

Der flexible Gummi-Trinkwasserschlauch mit Zulassung Katg.
„A“ der KTW-Empfehlung und Prüfung nach DVGW W-270

  geeignet zur Förderung von Trinkwasser

  Volksfeste, Märkte, Freiluftveranstaltungen, Stadtwerke

  Lebensmittelverarbeitung, Getränke-u. Pharmaherstellung

  flexibel, robust, druckfest und äusserst strapazierfähig

  transparente glatte UPE-Innenseele, mikrobiologisch unbedenklich

  blaue, witterungs-u. abriebfeste Aussendecke

  zugelassen nach KTW „A“ und DVGW-W270  

  entspricht Empfehlung XXI BfR und der FDA für Lebensmittel

UPE, (UHMWPE), semi-transparent, glatt
blau, EPDM, stoffgemustert, abrieb-, UV-, u. ozonbeständig
„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

Kennzeichnung: SVB  TRINKWASSER   KTW „A“  , DVGW-W-270  , FDA , BfR 

( Innen x Wandstärke )

Sehr gute Beständigkeit bei Reinigungs-und Desinfektionsmitteln, Säuren und Laugen !

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !           1. 10
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Wasserschläuche 

SVB – EASYCLEAN    blau    Gummi-Wasserschlauch                        

Gummi - Wasserschlauch (Kalt-u. Heißwasserschlauch) 

mit blauer glatter Aussendecke, weiße Innenseele

„ sehr flexibel, robust, formstabil, knick-u. stoßfest „ 

Innenseele: Synthetischer Kautschuk, weiß, glatt,  FDA+BFR Kat.III 

Aussendecke: Synthetischer Kautschuk, blau, fettbeständig

Betriebsdruck:

Temperatur:  -20°C. - +95°C.  

 DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge Preis  €/m Preis  €/m

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m)  Anschnitt    ab 40 m   

13 13 x 4,25 mm 21,5 mm 14181305 10 bar 80 mm 0,32 40 m

19 19 x 4,75 mm 28,5 mm 14181905 10 bar 115 mm 0,50 40 m

25 25 x 5,00 mm 35,0 mm 14182505 10 bar 155 mm 0,66 40 m

P 09/2016

  Reinigungsschlauch für alle Bereiche der Lebensmittelindustrie

  sehr gut geeignet als Haspelschlauch für Schlauchaufroller

  Lebensmittelbeständige Innenseele 

  blaue, glatte, fettbeständige Aussendecke

  weiße Innenseele, glatt,  FDA + BfR Kat.III  Konform

  EU 1935/2004  2023/2006

  preiswert, hervorragendes Handling und lange Lebensdauer

  Temperatur: -20°C. bis + 95°C.

  nicht geeignet für Trinkwasser !   

„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

( Innen x Wandstärke )

    2. 02.1
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Gummi-Getränkeschlauch

                                          

Leichter, flexibler Gummi-Schlauch mit weißer EPDM

Wein, Saft, Most, Sekt, Maische, AfG 

Innenseele: EPDM, weiß, glatt, (nicht fettbeständig)
Aussendecke: EPDM, schwarz 

Betriebsdruck:
Einlagen: synth. Textileinlagen 
Temperatur:  -40°C. bis +70°C./,  dämpfbar kurzz. +120°C./30 min. drucklos

 SAUG – u. DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge
   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

32 32 x  5,0 mm 42 mm 17110032 8 bar 0,8 bar 80 mm 0.75 40 m
38 38 x  5,3 mm 49 mm 17110038 8 bar 0,8 bar 80 mm 0,90 40 m
50 51 x  5,5 mm 62 mm 17110050 8 bar 0,8 bar 130 mm 1,25 40 m
65 64 x  6,7 mm 78 mm 17110065 6 bar 0,8 bar 150 mm 1,65 20 m
80 77 x  7,0 mm 91 mm 17110080 6 bar 0,8 bar 180 mm 1,90 20 m

100 102 x  8,0mm 118 mm 17110100 5 bar 0,8 bar 300 mm 2,90 20 m
Druckangaben beziehen sich auf eine Temperatur +20°C. !

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !
    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

P 03/2012

FLEX – ORANGE     EPDM

Innenseele und aussenliegender oranger PE-Spirale 

  leichter	Saug-u.	Druckschlauch	in	Gummi-Qualität
  weiße	EPM	Innenseele,	schwarze	Decke,	orange	Spirale
  geruchs-u.geschmacksneutral
  Fördern	und	Abfüllen	von	flüssigen	Getränken
  orange PE-Spirale gewährleistet einen guten Scheuerschutz
  Temperatur: -40°C. bis +70°C. / Dampfsterilisation +120°C./30 min.
  Alkohol bis max. 40%ig Vol.  /  nicht geeignet für Fette-u. Oele
  Der ideale Schlauch für Wein, Sekt, Saft, und Most

aussenliegende orange PE-Spirale
„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

Kennzeichnung: 

( Innen x Wandstärke )

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !

Geeignet zum Fördern bzw. Abfüllen von Getränken, flüssigen 
Nahrungsmitteln, an Endlade-u. Abfülleinrichtungen, sowie
an Silo-Transportfahrzeugen. 

Die aussenliegende hervorstehende orange Polyethylen-Spirale 
gewährleistet zusätzlich einen guten Scheuerschutz, sowie ein
besseres gleiten über den Boden, da der Kontakt und die Reibung
der Oberfläche minimiert ist.

FO

OD QUALITY
FOODQUALIT

YFDA
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PVC – Gewebeschläuche  

PVC - GEWEBESCHLAUCH                             Druckluftschlauch

Glasklarer, transparenter PVC - Gewebeschlauch 
geeignet für Druckluft, Wasser, Wein, Saft, Most, Sekt, AfG, 
Maische und alkoholische Getränke bis 13%ig Vol. 

Innenseele: PVC, (weich), transparent, glatt, 
Aussendecke: PVC, (weich), transparent. glatt 
Betriebsdruck:
Temperatur: -10°C. - max.+60°C.  /  Medium max. +40°C.

 DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

4 4 x 3,0 mm 10 mm 17030403 24 bar 15 mm 0,08 50 m
5 5 x 3,0 mm 11mm 17030503 23 bar 20 mm 0,90 50 m
6 6 x 3,0 mm 12 mm 17030603 23 bar 25 mm 0,10 50 m
8 8 x 3,0 mm 14 mm 17030803 22 bar 30 mm 0,13 50 m
9 9 x 3,0 mm 15 mm 17030903 19 bar 35 mm 0,14 50 m

10 10 x 3,0 mm 16 mm 17031003 17 bar 40 mm 0,15 50 m
12 12 x 4,5 mm 21 mm 17031204 15 bar 50 mm 0,22 50 m
13 13 x 3,5 mm 20 mm 17031335 13 bar 60 mm 0,22 50 m
16 16 x 4,0 mm 24 mm 17031604 14 bar 80 mm 0,29 50 m
19 19 x 3,5 mm 26 mm 17031935 11 bar 80 mm 0,31 50 m
19 19 x 4,0 mm 27 mm 17031904 12 bar 100 mm 0,35 50 m
25 25 x 4,5 mm 34 mm 17032545 9 bar 120 mm 0,51 25/50 m
32 32 x 5,0 mm 42 mm 17033205 7 bar 180 mm 0,71 25/50 m
38 38 x 5,0 mm 48 mm 17033805 6 bar 200 mm 0,83 25/50 m
50 50 x 5,0 mm 60 mm 17035005 4 bar 350 mm 1,05 25 m
50 50 x 8,0 mm 66 mm 17035008 5 bar 660 mm 1,80 25 m

6 6 x 3,0 mm 12 mm 17120603 23 bar 25 mm 0,10 50 m
9 9 x 3,0 mm 15 mm 17120903 19 bar 35 mm 0,14 50 m

13 13 x 3,5 mm 20 mm 17121335 13 bar 60 mm 0,22 50 m

6 6 x 3,0 mm 12 mm 17121603 23 bar 25 mm 0,10 50 m
9 9 x 3,0 mm 15 mm 17121903 19 bar 35 mm 0,14 50 m

13 13 x 3,5 mm 20 mm 17122335 13 bar 60 mm 0,22 50 m

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage !

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !
    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

D 01/2009

  flexibel, robust, druckfest, knickstabil, leicht im Gewicht
  transparent	glasklar	mit	verstärkten	Gewebeeinlagen
  auch	als	Druckluftschlauch	einsetzbar	
  Druckschlauch,	TÜV-geprüfte	Qualität,	innen	und	aussen	glatt
  Alkohol	bis	max.	13%ig.	Vol.		/		�	Shore	Härte	ca.	77°	A	�
  nicht geeignet für oel-u. fetthaltige Lebensmittel, Milch, Bier
  Temperatur max. +60°C. (Wasser)   Medium max. +40°C.
  lebensmittelecht, entspricht XXIX BfR EU-Richtlinie 90/128/EWG

„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

( Innen x Wandstärke )

 BLAU – transparente  Ausführung       nicht für Lebensmittel

 ROT – transparente  Ausführung         nicht für Lebensmittel  

Bitte beachten:    PVC-Schläuche enthalten „Weichmacher“, bei speziellen Durchflußmedien ( Produkte) ist daher Vorsicht
                       geboten, die gegfls. die Weichmacher(Phtalate) herauslösen können. !  (Alkohole, Fette, Oele .. )   

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik ! 07/2017



PVC – Getränkeschläuche 

SVB – KS  rot                             

geeignet für Wein, Saft, Most, Sekt  AfG, und alkoholische
Getränke (max. 28%ig. Vol.)

Innenseele: PVC, (weich), transparent,  glatt, 
Aussendecke:
Betriebsdruck: *
Temperatur: -10°C. - max.+60°C.  /  Medium max. +40°C.

 SAUG – u. DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

20 20 x 3,2 mm 26,2 mm 17015019 8 bar * 0,8 bar 140 mm 0,30 50 m
25 25 x 3,8 mm 32,6 mm 17015025 8 bar * 0,8 bar 175 mm 0,40 50 m
32 32 x 4,0 mm 40,0 mm 17015032 8 bar * 0,8 bar 220 mm 0,52 50 m
40 40 x 4,5 mm 49,0 mm 17015040 8 bar * 0,8 bar 260 mm 0,75 50 m
50 50 x 4,5 mm 59,0 mm 17015050 8 bar * 0,8 bar 325 mm 1,00 50 m
65 63 x 6,0 mm 75,0 mm 17015065 7 bar * 0,8 bar 400 mm 1,57 50 m
80 80 x 6,5 mm 93,0 mm 17015080 5 bar * 0,8 bar 530 mm 2,20 50 m
90 90 x 7,0 mm 104,0 mm 17015090 5 bar * 0,8 bar 630 mm 2,50 50 m

100 100 x 8,0 mm 116,0 mm 17015100 4 bar * 0,8 bar 700 mm 3,30 50 m
Andere Schlauchabmessungen auf Anfrage !

SVB – KS  weiß                             

   geeignet für Wein, Saft, Most, Sekt  AfG

   wie oben, jedoch in einer leichteren Qualität !

 SAUG – u. DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge
   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

20 20 x 3,1 mm 26,2 mm 17018020 8 bar * 0,7 bar 75 mm 0,27 50 m
25 25 x 3,3 mm 31,6 mm 17018025 8 bar * 0,7 bar 120 mm 0,33 50 m
32 32 x 3,6 mm 39,2 mm 17018032 7 bar * 0,7 bar 150 mm 0,46 50 m
40 40 x 3,8 mm 47,6 mm 17018040 6,5 bar * 0,7 bar 180 mm 0,61 50 m
50 50 x 4,1 mm 58,2 mm 17018050 6 bar * 0,7 bar 220 mm 0,81 50 m
65 63 x 4,0 mm 71,0 mm 17018065 5 bar * 0,7 bar 290 mm 1,04 50 m
80 80 x 5,3 mm 90,6 mm 17018080 4 bar * 0,7 bar 360 mm 1,58 50 m
90 90 x 5,2 mm 100,4 mm 17018090 4 bar * 0,7 bar 430 mm 1,80 50 m

100 100 x 6,0 mm 112,0 mm 17018100 4 bar * 0,7 bar 480 mm 2,16 50 m
Andere Schlauchabmessungen auf Anfrage !

D 03/2012

mit roter Hart-PVC-Spirale

PVC-Getränkespiralschlauch  „Top-Qualität“

  flexibel, robust, knickstabil, leicht im Gewicht
  transparent	mit	roter		Hart-PVC-Spirale
  Saug-u.	Druckschlauch	(*)
  Alkohol	bis	max.	28%ig.	Vol.
  nicht geeignet für oel-u. fetthaltige Getränke und Lebensmittel 
  Temperatur max. +60°C. (Wasser)   Medium max. +40°C.
  saugfest  0,7 bar/+20°C.(weiß) bzw. 0,8 bar/20°C.(rot)
  Standardschlauch in der Weinherstellung 

Rote hart-PVC-Spirale
„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

( Innen x Wandstärke )

                                            mit weißer Hart-PVC-Spirale, leichtere Ausführung

   PVC-Getränkespiralschlauch, mit weißer Hart-PVC-Spirale 

( Innen x Wandstärke )

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !

*  Der angegebene Überdruck (BD) bei den Kunststoffspiralschläuchen    
   ohne Gewebeeinlage bezieht sich auf einen kurzfristigen statischen    
   Druck bei +20°C.. Mehrfache Druckbeanspruchung führt zu eine    
   Schwächung des Schlauchmateriales und reduziert die Lebensdauer.

PVC-Schläuche enthalten „Weichmacher“. Bei  speziellen 
Durchfußmedien (Produkte) ist daher Vorsicht geboten, die 
gegfls. die  Weichmacher (Phtalate) herauslösen können. !
(Alkohole, Fette, Oele. Heißwasser... )

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !  
     Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

07/2017
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PVC – Saug und Druckschläuche 

geeignet für Wasser, Wein, Saft, Most, Sekt  AfG, und 
Alkoholische Getränke (max. 28%ig. Vol.)

Innenseele: PVC, (weich), transparent, glatt, 
Aussendecke: PVC, (weich), transparent. glatt 
Betriebsdruck: *
Temperatur: -10°C. - +60°C. /  Medium max. +40°C.

 SAUG – u. DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

12 12 x 3,1 mm 18,2 mm 17041203 15 bar * 0,8 bar 30 mm 0,19 50 m
16 16 x 3,4 mm 22,8 mm 17041635 15 bar * 0,8 bar 30 mm 0,26 50 m
19 19 x 3,5 mm 26,0 mm 17041904 12 bar * 0,8 bar 40 mm 0,33 50 m
25 25 x 4,2 mm 33,4 mm 17042504 11 bar * 0,8 bar 50 mm 0,52 50 m
32 32 x 4,6 mm 41,2 mm 17043204 9 bar * 0,8 bar 60 mm 0,66 50 m
38 38 x 4,5 mm 47,0 mm 17943804 8 bar * 0,8 bar 80 mm 0,80 50 m
40 40 x 5,0 mm 50,0 mm 17044045 8 bar * 0,8 bar 80 mm 0,95 50 m
50 50 x 5,4 mm 60,8 mm 17045059 7 bar * 0,8 bar 100 mm 1,30 50 m
65 63,6x5,5 mm 74,5 mm 17046306 6 bar * 0,8 bar 130 mm 1,80 50 m
75 75 x 7,0 mm 89,0 mm 17047575 4 bar * 0,8 bar 150 mm 2,30 50 m
80 80 x 6,3 mm 92,6 mm 17048062 4 bar * 0,8 bar 160 mm 2,50 50 m
90 90 x 7,0 mm 104,0 mm 17049065 3 bar * 0,8 bar 180 mm 2,90 30 m

100 100 x 8,0 mm 116,0 mm 17049100 3 bar * 0,8 bar 200 mm 3,65 30 m

   „wie oben“ , jedoch mit einer zusätzlichen Gewebeeinlage
   Betriebsdruck  12 bar/+20°C.

 SAUG – u. DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge
   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

25 25 x 5,2 mm 35,4 mm 17049525 12 bar 0,8 bar 90 mm 0,65 60 m
32 32 x 5,2 mm 42,4 mm 17049532 12 bar 0,8 bar 110 mm 0,85 60 m
38 38 x 6,5 mm 51,0 mm 17049538 12 bar 0,8 bar 135 mm 1,15 30 m
40 40 x 6,5 mm 53,0 mm 17049540 12 bar 0,8 bar 140 mm 1,20 30 m
50 50 x 6,7 mm 63,4 mm 17049550 12 bar 0,8 bar 170 mm 1,60 30 m
65 63 x 7,0 mm 77,0 mm 17049565 12 bar 0,8 bar 210 mm 2,05 30 m

Andere Schlauchabmessungen auf Anfrage !

D 03/2012

MSPL     PVC - Spiralschlauch       Metallspirale                           
Glasklarer, transparenter PVC Saug-u. Druckschlauch ( * )

  flexibel, robust, knickstabil, leicht im Gewicht
  transparent	mit	verdecktliegender	Stahlspirale
  innen	und	aussen	glatt
  Saug-u.	Druckschlauch	(*)
  Alkohol	bis	max.	+28%ig.	Vol.
  nicht geeignet für oel-u. fetthaltige Getränke u.Lebensmittel 
  Temperatur max. +60°C. (Wasser)   Medium max. +40°C.
  saugfest  0,7 bar/+20°C. bzw. 0,8 bar/20° C.   

„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

( Innen x Wandstärke )

MSPLG     PVC - Spiralschlauch   Gewebeeinlage + Metallspirale                     

   Glasklarer, transparenter PVC Saug-u. Druckschlauch 

( Innen x Wandstärke )

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !

*  Der angegebene Überdruck (BD) bei den Kunststoffspiralschläuchen    
   ohne Gewebeeinlage bezieht sich auf einen kurzfristigen statischen    
   Druck bei +20°C.. Mehrfache Druckbeanspruchung führt zu eine    
   Schwächung des Schlauchmateriales und reduziert die Lebensdauer.

PVC-Schläuche enthalten „Weichmacher“. Bei  speziellen 
Durchfußmedien (Produkte) ist daher Vorsicht geboten, die 
gegfls. die  Weichmacher (Phtalate) herauslösen können. !
(Alkohole, Fette, Oele. Heißwasser... )

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !  
     Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

07/2017

20



SILIKON - SCHLÄUCHE

SILIKONSCHLAUCH  STANDARD ohne Einlage

Silikonschläuche natur/transparent ohne Gewebeeinlagen, für den 
Medizinisch-technischen Bereich, Lebensmittel, Getränke, Labor
Pharmazie, Maschinenbau, Anlagenbau, Prozesstechnik 

NW                  Abmessung mm Artikel-  Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge
   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

2 2 x 1,0 mm 19010210 25 m
3 3 x 1,0 mm 19010310 25 m
4 4 x 1,5 mm 19010415 25 m
4 4 x 2,0 mm 19010420 25 m
5 5 x 1,5 mm 19010515 25 m
5 5 x 2,0 mm 19010520 25 m
6 6 x 1,5 mm 19010615 25 m
6 6 x 2,0 mm 19010620 25 m
6 6 x 3,0 mm 19010630 25 m
7 7 x 1,5 mm 19010715 25 m
7 7 x 2,0 mm 19010720 25 m
7 7 x 3,0 mm 19010730 25 m
8 8 x 1,5 mm 19010815 25 m
8 8 x 2,0 mm 19010820 25 m
8 8 x 3,0 mm 19010830 25 m
9 9 x 1,5 mm 19010915 25 m
9 9 x 2,0 mm 19010920 25 m

10 10 x 2,0 mm 19011020 25 m
12 12 x 2,0 mm 19011220 25 m
12 12 x 3,0 mm 19011230 25 m
14 14 x 2,0 mm 19011420 25 m
15 15 x 2,0 mm 19011520 25 m
15 15 x 3,0 mm 19011530 25 m
16 16 x 2,0 mm 19011620 25 m
16 16 x 3,0 mm 19011630 25 m
18 18 x 2,0 mm 19011820 25 m
18 18 x 3,0 mm 19011830 25 m
20 20 x 2,0 mm 19012020 25 m
20 20 x 3,0 mm 19012030 25 m
22 22 x 2,0 mm 19012220 25 m
22 22 x 4,0 mm 19012240 25 m
24 24 x 3,0 mm 19012430 25 m
25 25 x 2,0 mm 19012520 25 m
25 25 x 3,0 mm 19012530 25 m
25 25 x 4,0 mm 19012540 25 m
28 28 x 3,0 mm 19012830 25 m
30 30 x 3,0 mm 19013030 25 m
35 35 x 3,0 mm 19013530 25 m
40 40 x 2,0 mm 19014020 25 m
50 50 x 2,0 mm 19015020 25 m

Rollenlänge:  25 m Beim Einsatz von Druck oder Dampfdruck, kontaktieren Sie bitte zuerst
Andere Abmessungen u. Wandstärken auf Anfrage     unsere Anwendungsberatung. !

D 01/2009

  peroxid vernetzte Qualität, weichmacherfrei              
  für minimalen bzw. drucklosen Einsatz
  innen	und	aussen	glatt
  lebensmittelecht, Konform  FDA und BfR
  Silikonschläuche sind geruchs-u. geschmacklos
  hohe	Temperaturbeständigkeit			-	60°C.	bis	+	200°C. 
  Shore Härte  ca. 60° +/-5%

  lebensmittelecht   FDA-Konform

( Innen x Wandstärke )

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik ! 07/2017
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SILIKON - GEWEBESCHLAUCH

FOOD -  Silikonschlauch                     transparent mit Gewebeeinlage

Hochtemperaturschlauch aus Silikon (VMQ), Druckschlauch,
für die Getränke-u.Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Kosmetik,
Prozesstechnik, Anlagenbau und Verpackungsindustrie

Innenseele: Silikon (VMQ), transparent, glatt, (ca. 60° +/5° Shore) 
Aussendecke: Silikon (VMQ), transparent. Glatt (ca. 60° +/-5° Shore)
Einlagen: Glasseidengewebeeinlage
Betriebsdruck:
Temperatur: -55°C. bis +180°C.  /   Dampfsterilisation max. +130°C./30 min.,

 DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge
   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

3 3 x 2,5 mm 8 mm 19030330 20 bar 10 mm 25 m
4 4 x 2,5 mm 9 mm 19030430 20 bar 10 mm 25 m
5 5 x 3,0 mm 11 mm 19020430 15 bar 15 mm 25 m
6 6 x 3,0 mm 12 mm 19030630 12 bar 15 mm 25 m
8 8 x 3,0 mm 14 mm 19030835 10 bar 30 mm 25 m
9 9 x 3,5 mm 17 mm 19030935 9 bar 40 mm 25 m

10 10 x 4,0 mm 18 mm 19031035 9 bar 45 mm 25 m
12 12 x 4,0 mm 20 mm 19031204 9 bar 50 mm 25 m
13 13 x 4,0 mm 21 mm 19031304 9 bar 50 mm 25 m
16 16 x 5,0 mm 26 mm 19031605 7 bar 50 mm 25 m
19 19 x 5,5 mm 30 mm 19031955 7 bar 60 mm 25 m
25 25 x 6,0 mm 37 mm 19032560 5 bar 100 mm 25 m

Silikonschläuche sind nicht geeignet für Dampfdauerbetrieb, regelmäßige Dampfsterilisation kann zu Ausfall führen,
im Zweifelsfalle nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !
    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

D 03/2012

  Innenseele	und	Aussendecke	transparent,(transluzent)	glatt
  peroxid-vernetzte Qualität, entspricht FDA und BfR XV
  geruchlos, geschmacklos, frei von giftigen Stoffen
  Einsatz nur als Druckschlauch
  mit	Glasgewebeeinlagen
  Temperatur -60°C. bis +180°C. je nach Medium und Druck
  kurzzeitig sterilisierbar mit Dampf max.+130°C /30 min
  25 m  max. Fertigungslänge

„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

( Innen x Wandstärke )

entspricht  European Pharmacopoeia 6th ed. Section 3.1.9 Silicone

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !          1. 23

Food-Silikonschlauch mit Glasgewebeeinlagen ist nicht für pulsierende Drücke 
und Dauerdruckeinsatz an der Grenze des max. Betriebsdruckes geeignet !

07/2017
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SILIKON -  SAUG- u. DRUCKSCHLAUCH

aus platinvernetztem Silikon, für die Pharmazie, Kosmetik,
Getränke u. Lebensmittel, Anlagenbau und Verpackungsindustrie

Innenseele: 
Aussendecke:
Einlagen: Polyestereinlagen,  verdecktliegende Edelstahlspirale 
Betriebsdruck:
Temperatur:  -40°C. bis +200°C.  /   Dampfsterilisation max. +130°C./30 min. 

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH

NW                  Abmessung mm Artikel- Druck (BD) Vakuum Biegeradius Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) Nr. (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

16 16 x 5,5 mm 27 mm 19071916 15,0 bar 0,8 bar 75 mm 0,46 20 m

19 19 x 5,5 mm 30 mm 19071919 13,3 bar 0,8 bar 80 mm 0,53 20 m

25 25 x 5,5 mm 36 mm 19071925 10,0 bar 0,8 bar 100 mm 0,64 20 m

32 32 x 5,5 mm 43 mm 19071932 8,4 bar 0,8 bar 120 mm 0,79 20 m

38 38 x 6,5 mm 51 mm 19071938 6,6 bar 0,8 bar 150 mm 1,10 20 m

40 40 x 6,5 mm 53 mm 19071940 6,6 bar 0,8 bar 180 mm 1,16 20 m

50 51 x 6,5 mm 64 mm 19071950 5,6 bar 0,8 bar 240 mm 1,42 20 m

65 65 x 7,0 mm 79 mm 19071965 5,0 bar 0,8 bar 290 mm 2,53 20 m

76 76 x 7,5 mm 91 mm 19071975 6,0 bar 0,8 bar 360 mm 2,72 20 m

102 102 x 7,0 mm 116 mm 19071999 5,0 bar 0,8 bar 400 mm 3,83 20 m

  SIL 3 / P  sehr gut geeignet für enge und kleine Biegeradien, hohe Flexibilität und Biegewechselfestigkeit !

  SIL 3 / P  Silikonqualität enspricht:    USP Class VI    /    FDA  CFR 177.2600    /   BfR Kat. XV

  Temperatur  in Abhängigkeit von Betriebsdruck, Medium und  Konzentration

  Druck in Abhängigkeit von Temperatur 

Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, u. Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techn. Beratung. !

    Siehe auch unsere „ Wichtigen Hinweise / Betriebsanleitungen / Beständigkeit “  für Schläuche und Schlauchleitungen !

P 01/2009

SVB - SIL 3 / P   Silikonschlauch    Saug- und Druckschlauch         

Hochtemperaturschlauch aus VMQ (Silikon),Saug-u Druckschlauch

  auch für hochreine Medien und Produkte geeignet

  Innenseele und Aussendecke transluzent-natur, glatt

  platinvernetzte Siliconqualität entspricht USP Class VI + FDA 

  mit Polyestergewebeinlagen und 1-facher VA-Spirale

  saug-und druckfest mit einer hervorragenden Flexibilität

  geruchlos, geschmacklos, frei von giftigen Stoffen

  sehr flexibel, hohe Biegewechselfestigkeit und Knickbeständigkeit

  kurzzeitig sterilisierbar mit Dampf max.+130°C /30 min.

Silikon, platinvernetzt (VMQ), transluzent-natur, glatt, 
Silikon, platinvernetzt (VMQ), transluzent-natur. glatt 

„BD“  siehe unten (bar/+20°C.)  /  Sicherheitsfaktor 3:1

Kennzeichnung:    SVB-SIL 3 / P    SILICON / PLATIN / INOX   

( Innen x Wandstärke )

  Silikonschläuche sind nicht geeignet für Dampfdauerbetrieb, regelmäßige Dampfsterilisation 

  kann zu Ausfall des Schlauches führen, im Zweifelsfalle nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !          1. 26

            P = PLATIN
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          „Standard“   Ringwellschlauch aus 1.4404 

Wasser, Heißwasser, Dampf, Chemikalien, Kühlmittel  u.s.w.  

Werkstoff: 
Betriebsdruck: siehe unten,   Platzdruck  4-fache Sicherheit
Temperatur: 

 Edelstahl-Schlauch

                  Abmessung mm Vakuum  Gewicht Rollenlänge

   mm  (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) ( bar /+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

6 6 mm 15,0 mm 160 bar 640 bar 0,9 bar 75 mm 0,33

10 10 mm 18,0 mm 138 bar 552 bar 0,9 bar 90 mm 0,48

12 12 mm 23,0 mm 103 bar 412 bar 0,9 bar 100 mm 0,60

20 20 mm 31,5 mm 62 bar 248 bar 0,9 bar 115 mm 0,75 komplett

25 25 mm 37,5 mm 52 bar 208 bar 0,9 bar 125 mm 0,95 konfektionierte

32 32 mm 47,0 mm 42 bar 168 bar 0,9 bar 150 mm 1,40 Schlauch-

40 40 mm 56,5 mm 38 bar 152 bar 0,9 bar 200 mm 1,75

50 50 mm 71,0 mm 34 bar 136 bar 0,9 bar 275 mm 2,45

65 65 mm 86,5 mm 31 bar 124 bar 0,9 bar 350 mm 3,00

80 80 mm 100,0 mm 27 bar 108 bar 0,9 bar 400 mm 3,55

100 100 mm 130,0 mm 17 bar 68 bar 0,9 bar 500 mm 4,80

125 125 mm 159,0 mm 16 bar 64 bar 0,9 bar 660 mm 7,50

150 150 mm 183,0 mm 10 bar 40 bar 0,9 bar 760 mm 9,10

komplette Schlauchleitungen 
Flanschen nach DIN oder ANSI

komplette Verschraubungen

Rohrstutzen

DIN 11851 Milchrohr

Anschweißenden DIN oder ISO Rohr

Flanschen, Sonderarmaturen

D 01/2009

EDELSTAHL-SCHLÄUCHE

 EDELSTAHL – SCHLAUCH   CN 

Edelstahl-Ringwellschlauch aus 1.4404 mit  1-facher Umflechtung
aus 1.4301.  „normalgewellte Ausführung“

  gewellter Innenschlauch aus 1.4404

  normalgewellte Ausführung, höhere Flexibilität

  mit Edelstahldrahtumflechtung 1.4301 oder  ohne Umflechtung

  komplett aus Edelstahl

  flexibel, druckfest, temperaturfest, vakuumfest

  temperaturbeständig  -60°C. bis + 400°C. 

  Anschlüße normal geschweißt oder spalt-u. gratfrei 

Edelstahl 1.4404, mit 1-facher Umflechtung aus 1.4301

 -60°C. - +400°C./ ( druck-u. mediumabhängig  )  

„Standard“  normal gewellte Auführung  

NW Druck (BD) Druck (PD) Biegeradius

( Innen  mm ) ( Aussen )

leitungen

 Techn, Daten beziehen sich auf Eelstahl-Ringwellschlauch mit  1-facher Edelstahldrahtumflechtung aus 1.4301 !

 Betriebsdruck und Platzdruck ist abhängig von der Temperatur, Druckverhalten, Druchflußmedium und den angeschweißten Armaturen !

BSP – Zollgewinde, flachdichtend, 24° oder 60° Konus

lieferbar mit normal oder spalt-u.gratfrei

angeschweißten- Anschlüßen

Hebelarmkupplungen(Kamlock)

DIN 11864 Aseptik

TRI-Clamp, DIN, ISO, ISO(OD)

SMS und RJT Verbindungen

Bitte beachten:

Kein glatter Innenschlauch, gewellt, nicht für alle Produkte und Medien geeignet.

Durchflußwiderstand ?     
Strömungswiderstand ?
Verwirblungen ?               

Im Zweifelsfalle kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsberatung.

Lieferbar auch mit:        
Edelstahl-Scheuerschutzspirale , oder Agraf-Schutzschlauch zusätzlich, Agraf-Knickschutz nach den Armaturen,
äuserer Schutzschlauch (Silikonschaum) für Hitze und Kälte.

07/2017
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        weitgewellter  Ringwellschlauch aus 1.4404 

Edelstahl-Ringwellschlauch aus 1.4404 mit  1-facher Umflechtung
aus 1.4301.  „weitgewellte Ausführung „
Spezialausführung für die Getränke,- und Lebensmittelindustrie    

Werkstoff: 
Betriebsdruck: siehe unten,   Platzdruck  4-fache Sicherheit
Temperatur:  -60°C. - +400°C./ ( druck-u. mediumabhängig )   

 Edelstahl-Schlauch

NW                  Abmessung mm Druck (BD) Druck (PD) Vakuum Biegeradius  Gewicht Rollenlänge

   mm  ( Aussen ) (bar/+20°C.) (bar/+20°C.) ( bar /+20°C.) min. (+20°C.) ca. kg/m  (m) 

10 10 mm 17,8 mm 100 bar 300 bar 0,9 bar 150 mm 0,30

15 15 mm 24,1 mm 63 bar 180 bar 0,9 bar 195 mm 0,39 nur

20 20 mm 29,9 mm 50 bar 150 bar 0,9 bar 225 mm 0,47 komplett

25 25 mm 36,4 mm 40 bar 120 bar 0,9 bar 260 mm 0,58 konfektionierte

32 32 mm 45,4 mm 40 bar 120 bar 0,9 bar 300 mm 0,90 Schlauch-

40 40 mm 54,4 mm 32 bar 96 bar 0,9 bar 340 mm 1,17 leitungen

50 50 mm 67,3 mm 32 bar 96 bar 0,9 bar 390 mm 1,83

65 65 mm 83,4 mm 25 bar 75 bar 0,9 bar 460 mm 2,31

80 80 mm 102,6 mm 23 bar 69 bar 0,9 bar 660 mm 3,63

100 100 mm 129,5 mm 15 bar 45 bar 0,9 bar 750 mm 4,75

150 150 mm 177,0 mm 11 bar 33 bar 0,9 bar 1250 mm 6,66

 Betriebsdruck und Platzdruck ist abhängig von der Temperatur, Druckverhalten, Druchflußmedium und den angewschweißten  Armaturen !

komplette Schlauchleitungen DIN 11851 Milchrohr

DIN 11864 Aseptik

Edelstahl-Armaturen SMS und RJT Verbindungen

Anschweißenden DIN oder ISO Rohr

Flanschen, Sonderarmaturen

P 03/2012

EDELSTAHL-SCHLÄUCHE

 EDELSTAHL – SCHLAUCH    FOOD 

  gewellter Innenschlauch aus 1.4404, Umflechtung aus 1.4301

  weitgewellte Ausführung, bessere Reinigung und Spülung

  komplett aus Edelstahl

  flexibel, druckfest, temperaturfest, vakuumfest

  hohe Beständigkeit gegenüber Reinigungs-u. Desinfektionsmittel

  temperaturbeständig  -60°C. bis + 400°C. 

  Anschlüße spalt-u. gratfrei angeschweißt

Edelstahl 1.4404, mit 1-facher Umflechtung aus 1.4301

FOOD  weit gewellte Auführung  (siehe unten)

( Innen  mm )

 Techn, Daten beziehen sich auf Eelstahl-Ringwellschlauch mit  1-facher Edelstahldrahtumflechtung aus 1.4301 und Temperatur +20°C.

lieferbar mit spalt-u. gratfrei angeschweißten TRI-Clamp, DIN, ISO, ISO(OD)

     KNOW HOW in Schlauch und Schlauchtechnik !          1. 34

mit 1-facher Umflechtung mit 1-facher Umflechtung
und Scheuerschutzspirale

mit 1-facher Umflechtung, Scheuerschutzspirale
und zusätzlichem Agraf-Knickschutz 

Bitte beachten:
Kein glatter Innenschlauch, gewellt, nicht für alle Produkte und Medien im Getränke-u. Lebensmittelbereich geeignet.

Durchflußwiderstand ?     Strömungswiderstand ?
Verwirblungen ?               Reinigungsfähigkeit nur über Cip-Anlage !?

Im Zweifelsfalle kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsberatung.

mit Pralllring

FOOD - Wellung Standard-Wellung

07/2017
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 SCHLAUCH-ARMATUREN

Know How in Schlauch und Schlauchtechnik !

SVB–PRESSFIX 

SVB – PRESSFIX für eine sichere und hygienische Schlauchverbindung 

 übergangslose, spaltfreie Verbindung

     (Innenteil zu Schlauchseele)

 glatter Durchfluß, geringe Verwirbelungen

 hohe Druckbeständigkeit

 robust, haltbar und sicher

 geringe Querschnittsveränderung

 keine Verschmutzung der

     Armatur von aussen

 technisch, biologisch und hygienisch die beste

     Lösung für Gummi-Schlauchleitungen !

 beste Abdichtung des Schlauchendes

 seit Jahren im In-und Ausland

     mit Erfolg im Einsatz

 Schlauchabmessungen NW 10 – NW 100

 Werkstoffe:  Innenteil 

    1.4301 / 1.4404 / 1.4435 

 lieferbar auch mit  15°  -  90° Bogen und

    Sonderausführungen je nach Kundenwunsch   

 Auf Wunsch Produktoberfläche Ra ≤  0,6µm / Ra ≤  0,4 µm  

 Auf Wunsch Abnahmeprüfzeugnisse 3.1B auf 

    Vormaterial gem. EN 10204

 Prallringe / Gummischlauchschutzringe 

    zum Schutz der Armatur und Boden

 Die ideale hygienische Verbindung für unsere 

    SVB – Markenschläuche 

DIN 11851 Milchrohr DIN 11851 Milchrohr

Reduzierungen

Tri-Clamp DIN/ISO/Zoll DIN 11864 Aseptik

Flanschen 

+ Gummischutzringe

Schlauchpresse 

Anschweißenden
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  20

DN / NW       (mm) 13 19 25 32 32 38 38 40 40 50 50 65 65 65 75 80 80 100 100

Wandstärke (mm) 5 6 6/7 6 8 6,5 9 7 9 8 10 8 12 14 8 9 15 9 15

Druckschlauch           

Saug-u.Druckschlauch           

SVB – PRESSFIX  lieferbar für folgende Gummi-Schlauchabmessungen   !

07/2017
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Know How in Schlauch und Schlauchtechnik !

SVB–SICHERHEITSARMATUR 

SVB – Sicherheitsarmatur  für eine sichere und druckfeste Schlauchverbindung 

ê

 sehr guter Übergang Armatureninnenteil
    zu Schlauchinnenseele

 glatter Durchfluß, geringe Verwirbelungen

 hohe Druckbeständigkeit

 robust, haltbar und sicher

 geringe Querschnittsveränderung durch 
     spezielle Formung des Schlauchstutzens

 wiederverwendbar    

 lieferbar mit Aluminium - Klemmschalen

     teilweise auch mit Edelstahl-Klemmschalen

 leichte und schnelle Montage sowie Demontage
    am Schlauch 

 seit Jahren im In-und Ausland
     mit Erfolg im Einsatz

 Schlauchabmessungen NW 13 – NW 150

 Werkstoffe:  Innenteil
    1.4301 / 1.4404 / 1.4435 / 1.4571

 lieferbar auch mit  15°  -  90° Bogen und 
    Sonderausführungen je nach Kundenwunsch   

 Au Wunsch Abnahmeprüfzeugnisse 3.1B auf 
    Vormaterial gem. EN 10204 (nicht Klemmschalen)

DIN 11851 Milchrohr DIN 11851 Milchrohr

Reduzierungen

Tri-Clamp DIN/ISO/Zoll Anschweißenden

Schlaucharmaturen  mit Edelstahl-Klemmschalen 

+ Prallringe

 Prallringe / Gummischlauchschutzringe 
    zum Schutz der Armatur und Boden

 Die sichere und preiswerte Verbindung 
     für unsere SVB – Markenschläuche 

  21

DN / NW      (mm) 13 19 25 32 32 38 38 40 40 50 50 65 65 65 75 80 80 100 100

Wandstärke (mm) 5 6 6/7 6 8 6,5 9 7 9 8 10 8 12 14 8 9 15 9 15

Druckschlauch   

Saug-u.Druckschlauch 

Lieferbar für folgende Gum m i-Schlauchabm essungen  !                   * in Edelstahl-Klemmschalenausführung

* * * * * *

* * * * * * * * * *

 Auf Wunsch Produktoberfläche Ra ≤  0,6µm   
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Know How in Schlauch und Schlauchtechnik !

SCHLAUCH – ARMATUREN

Schlauchanschlüße, die komplett Schlauchleitung von Ihrem Service-Partner. 

ê
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Lebensmittel – Armaturen 
Milchrohr DIN 11851, Aseptik DIN 11864, Tri-Clamp, SMS, RJT, Anschweißenden, Flanschen

Dampfschlauch – Armaturen 
Edelstahl / Stahl / Messing

Schalen – Armaturen 
Aluminium / Edelstahl  

Schlauchverschraubungen
Edelstahl / Messing

Flanschen  DIN / ANSI
Edelstahl / Stahl

Tankwagen – Armaturen 
Edelstahl / Messing

Hebelarmkupplungen 
Edelstahl / Messing / PP 

Storz – Kupplungen 
Guillemin – Kupplungen 

Kardangelenk – Kupplungen 
Edelstahl / Stahl 

Schnellkupplungen  
Edelstahl / Messing  
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WASSERSPARVENTILE

Know How in Schlauch und Schlauchtechnik !

SVB–WASSERSPARVENTILE 

Drehgelenke und drehbare Schlauchtülle,
für unsere Wassersparventile

 Sprüh-u. Wasserstrahl einstellbar

    durch regulierbare Einstellschraube

 für jeden Einsatz das geeignete Ventil

 Typ 700+750 für Heißwasser, mit 

     spezieller Isolierung 

 Typ 600-605 mit Sicherheitsbügel

   

 leichte Bedienbarkeit durch Pistolenabzug 

 Ersatzteile, Handgriff, Schutzhülsen, Federn,

    und Bolzen auf Wunsch lieferbar 

 die idealen Wassersparventile für die 

    Reinigung in Molkereien, Schlachthöfen,
    Getränke-und Lebensmittelbetrieben

 Betriebsdruck: 

    max. 24 bar  (500,501,550,600,601,650,  700,750) 
    Temperatur: 
    max. 80°C. (500,550,600,650)

    max. 95°C. (501,601,700,750)

     Typ 400/403  max. 15 bar / +50°C.

 mit Arretierungsklammer für Dauerbetrieb

 roter Strahlrichtungspfeil

Wir haben die Auswahl, für jeden Einsatzzweck das richtige Wassersparventil !
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750 Heißwasser mit Lanze

400 Alu Standard 601 Va mit Bügel 

500 Standard 600 mit Bügel 

501 Edelstahl 700  Heißwasser 

550 schwarz 511 Standard mit Lanze 

  24

Wassersparer Lonn 5 mm + 12 mm 

403  Alu mit Lanze

806 Brause
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Know How in Schlauch und Schlauchtechnik !

SVB–SCHLAUCHAUFROLLER 

Schlauchaufroller mit automatischem Federrückzug in Edelstahlqualität

ê

 geeignet für Wand, Decken oder 

    Bodenbefestigung

 komplett aus rostfreiem Stahl (AISI 304)

 offene Bauweise, dadurch besserer Einblick

    während des zurückziehens des Schlauches

 Schwenkbare Wandbefestigung möglich

    ( mit 45° schwenkbarer Wandplatte )
   

 Drehgelenk 90° in Edelstahlqualität für den

    Verbindungsschlauch

 Arretierung mit Einrastmöglichkeit pro Umdrehung

 gekapselte Rückholfeder, leicht zu wechseln

Lieferbar auch nur
mit Handkurbel !

 integrierte Schlauchrollenführung mit 

    Schlauchstopper

 Automatische Schlauchaufroller mit Federrückzug

    für die Reinigung in Molkereien, Schlachhöfen,
    Getränke-und Lebensmittelbetrieben, Pharmazie
    

    - hervorragend geeignet für aggressive 
      Reinigungs-u. Desinfektionsmittel 

    - keine Stolperfallen durch herumliegende 
      Schläuche auf dem Boden

    - Arbeitsplatzoptimierung

 Lieferbar: 

      - mit oder ohne Schlauch 

      - Schlauchabmessungen  NW  10 / 13 / 19 / 25

      - Schlauchlängen v. 8 - 40 m  je nach Aufroller,
        Schlauchlänge und Schlauchabmessung

 Betriebsdruck: von 20 bar bis 200 bar 

    je nach Schlauchaufrollertyp

Alle Schlauchaufroller können
mit Wasserschläuchen, Dampf-u. 
Heißwasserschläuchen und den 
gewünschten Anschlüßen aus-
gerüstet werden. 
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Zubehör

Know How in Schlauch und Schlauchtechnik !

     ZUBEHÖR
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Alles rund um den Schlauch „ Schlauchhalter, Spritzdüsen, Dichtungen, Schlauchklemmen“

Wand-Schlauchhalter

Edelstahl   

Mannlochringe

Tankdeckelringe 

Schlauchklemmen

Stahl-verzinkt / Edelstahl 

Spannbackenschellen

Stahl-verzinkt / Edelstahl  

Pfetzklemmen

Stahl-verzinkt / Edelstahl  

Klemmschalen Aluminium 

/ Edelstahl   

Spritzdüsen

Messing  

Prallringe

Schlauchschutzringe  

Schwammgummibälle

Rohrreinigungskugeln  

Drehgelenke 360°

Messing / Edelstahl 

Dichtungen

für Schlaucharmaturen  

Dichtungen 

für Lebensmittelarmaturen  
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Gewindefittings

Kugelhähne und
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Schweissfittings

1

2

3

4

5

6

7

8 Pumpen und Mischer

Schläuche und
Schlauchtechnik

Rohre und Stähle

Flanschen

Armaturen
für die Lebensmittelindustrie
chemische, pharmazeutische 

und kosmetische Industrie
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Komplettes Lieferprogramm

Fon:  +49(0) 072 58 / 9117-0
Mail:  Info@merinox.de

Fordern Sie unser komplettes Lieferprogramm (Katalog oder CD) an !
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S c h l a u c h l e i t u n g e n

Merinox GmbH
Gewerbestraße 6
75057 Kürnbach

Telefon:  0 72 58 / 9117-0
Telefax:   0 72 58 / 9117-99
Internet: www.merinox.de
E-Mail:    info@merinox.de

Schläuche 
und
Schlauchtechnik

S c h l a u c h l e i t u n g e n
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